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1. Vorbemerkungen

Fur einen Erfolg der Energiewende muss diese auch den urbanen Raum erreichen. Die Vorausset-
zungen dafir sind gut: Die Infrastruktur ist in Form gut ausgebauter Netze vorhanden, der Bedarf nach
Energie ist gro3 und es steht viel Uberbauter Raum fur Photovoltaik- oder BHKW-Nutzung zur Verfi-
gung. In Stadten sind Gebaude in der Regel von mehreren Parteien genutzt — es kann daher kein
klassischer Eigenverbrauch mit einer 1:1-Beziehung zwischen Erzeugungsanlage und Kundenanlage
des Anlagenbetreibers realisiert werden.

Weil sich jedoch Erneuerbare Energien direkt am Markt etablieren sollen, missen Méglichkeiten ge-
schaffen werden, die erzeugte Energie auch direkt vor Ort zu verbrauchen bzw. an Dritte im direkten
Umfeld zu verauRRern. In stadtischen Quartieren gibt es die Chance, durch integrierte Planung ganz-
heitliche Konzepte einschlie3lich Sektorkopplung einzufuhren (insbesondere PV, BHKW, Speicher,
Warmepumpe, E-Mobilitat) und die Menschen vor Ort nicht nur zu sensibilisieren, sondern auch aktiv
zu beteiligen.

Kurz: Mieterstrommodelle sind ein &uf3erst sinnvoller Baustein fiir die Energiewende und fur ihr Gelin-
gen auch im Sinne einer breiten Akzeptanz von groRer Wichtigkeit.

Das Argument, dass durch Direktnutzung des Stroms entfallende Netzentgelte die Finanzierung der
Netze in Frage stellen, muss diskutiert werden. Dabei ist jedoch auf Sachlichkeit zu achten.

Unter dem Schirm des Umweltministeriums Baden-Wirttemberg hat sich eine Gruppe von Praktikern
aus den verschiedensten Bereichen der Energiewirtschaft zusammengefunden, die sich mit Mieter-
strom beschéftigen: Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, Kundenanlagenbetreiber und Dienstleister.

Dieses Papier reflektiert die Erfahrungen mit Mieterstromprojekten in der aktuellen Praxis, welche die
Dringlichkeit einer Standardisierung der Abwicklung und Anwendung von Mieterstrommodellen auf-
zeigen, und stellt einen minimalen Grundkonsens aller Beteiligten dar.

Es herrscht unter den Mitwirkenden Einigkeit, dass Messkonzepte sowie die (Markt)Kommunikation
standardisiert und in abgestimmte, festgelegte Prozesse Uberfuhrt werden mussen, um die Aufwen-
dungen fur das Mieterstrommodell fiir Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und Kundenanlagenbetrei-
ber langfristig moglichst gering zu halten, insbesondere vor dem Hintergrund einer gro3eren Skalie-
rung. Davon profitieren alle Beteiligten, nicht zuletzt die Mieter.

Der vorliegende Mieterstromleitfaden ist nicht statisch, sondern soll stetig weiterentwickelt werden, um
ein bestmogliches und pragmatisches Vorgehen zu definieren, das allen Beteiligten Orientierung und
Vereinfachung bietet (letzter Stand, siehe oben).
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2. Begriffsdefinitionen

Kundenanlage

Summenzahler

Unterzahler

Mieterstromzahler

Erzeugungszahler

Kundenanlagenbetreiber
(KAB)

Netzbetreiber (VNB)

Marktteilnehmer

Mieterstromteilnehmer

RLM-Zahler

SLP-Zahler

Sie ist die entscheidende Bezugsgrof3e auf der dieses Dokument basiert.
Eine ausfiuhrliche Definition einer Kundenanlage mit Erklarungen findet
sich in Anhang 1.

Messung an der Ubergabe vom Netz der allgemeinen Versorgung in die
Kundenanlage

Messung des Marktteilnehmers (Anmerkung: der Begriff ,Unterzéhler” fur
die Messungen der Marktteilnehmer ist aus dem KWKG tbernommen).
Die dort erfassten Strommengen werden vom Summenzahler subtrahiert.

Messung des Mieterstromteilnehmers, hat einen eingeschrankten Markt-
zugang und wird vom Kundenanlagenbetreiber betrieben.

Messung des dezentralen Erzeugers (i.d.R. Erneuerbare Energie oder
Kraft-Warme-Kopplung).

betreibt die Kundenanlage, die Erzeugungsanlage und ist fur die Initiie-
rung der Wechsel zwischen Unterzahler (Marktteilnehmer) und Mieter-
stromzahler zustandig (,Statusénderungen Kundenanlagen-
Angehoriger*).

Betreiber des Netzes der allgemeinen Versorgung, an das die Kunden-
anlage angeschlossen ist.

Wird nicht aus dem Mieterstrommodell versorgt. Hat eine direkte Liefe-
rantenbeziehung und die freie Lieferantenwahl.

Wird aus vor Ort erzeugtem Strom sowie zugekauften Netzstrom direkt
vom KAB beliefert.

Registrierende Lastgangmessung

Saldierende Z&ahler mit Z&hlerstdanden und Standardlastprofilen

Zur besseren Lesbarkeit wurde in dieser ersten Version dieser Stellungnahme auf die neuen Begriff-
lichkeiten ,Messlokation“ und ,Marktlokation“ verzichtet.)
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3. Messkonzepte

Ziel ist es, fur die Zukunft Messkonzepte mit intelligenten Messsystemen (iMsys) zu entwickeln, wel-
che die automatisierte Berechnung fiir den Summenzéahler anhand von fernausgelesenen Messwerten
und einer standardisierten Abrechnungsvorschrift in jedem Abrechnungsintervall ermdglichen. Dabei
ist es aus Sicht der KAB wiinschenswert, dass auf den Summenzahler verzichtet werden konnte. Je-
doch ist auch fur ein Messkonzept mit iMsys nach aktuellem Stand der Gesetze ein Summenzéhler
notwendig, da nach 84 Abs. 3 Stromnetzzugangsverordnung alle Entnahmen und Einspeisungen ein-
deutig zu bilanzieren sind. Dies setzt eine technische Messung voraus. Bis zu einer zukiinftigen Lo-
sung ist das Summenzahlermodell also mindestens als Ubergangslosung, wenn nicht sogar weiterhin
als Standardmesskonzept notwendig.

Aktuell gibt es grundsatzlich zwei moégliche Varianten zur Abrechnung von Mieterstromprojekten, das
Modell der ,Doppelten-Sammelschiene” und das ,Summenzahlermodell“. Beide Konzepte haben Vor-
und Nachteile.

3.1. Doppelte Sammelschiene

Vorteile
Einfache und eindeutige Messung, Abrechnung (ohne nachtragliche Korrekturen) und eindeutige Zu-
ordnung der jeweiligen Akteure.

Nachteile

Ist aufgrund wirtschaftlicher Zumutbarkeit in der Regel nur eingeschrankt nutzbar (héhere Hardware-
kosten, Voraussetzung: zentraler Zahlerplatz), beispielsweise in Neubauten oder bei Kompletterneue-
rung der Elektroanlage. Der Stromanbieterwechsel eines Kunden ist nur durch den physischen Um-
bau des Zahlers durch einen Elektriker moglich.

3.2. Summenzahlermodell

Vorteile

Ist Gberall hardwareseitig kostenglinstig anwendbar und hat sich daher in den letzten Jahren zum
Quasi-Standard entwickelt. Ein Stromanbieterwechsel der Mieter ist ohne physische Umbauten mdg-
lich sofern die Zahler vom VNB bzw. MSB seitens des KAB gepachtet werden kénnen.

Nachteile

Es gibt Unsicherheit wegen Widerspriichen zwischen Eichrecht und der Energiegesetzgebung (der
Kundenanlagenbetreiber kann seinen ,tatsachlichen* Zahlerstand nicht am Zahler ablesen, weil dieser
unter Berticksichtigung der Verbrauchswerte der Marktteilnehmer errechnet wird). Die Abrechnung
seitens des VNB ist komplexer, da in einem bestimmten Fall Ersatzwerte gebildet und Zéhlerkorrektu-
ren vorgenommen werden muissen. Bei einer SLP-Messung missen alle Zahler der Marktteilnehmer
zeitgleich abgelesen werden.

Marktteilnehmer mit einer SLP-Messung verfalschen den Eigenverbrauch in der Kundenanlage. Dies
wird jedoch in der Praxis nicht als Problem erachtet, weil alle genutzten Strommengen verrechnet
werden. Die nach EEG geforderte Zeitgleichheit von Erzeugung und Verbrauch ist physikalisch si-
chergestellt. Mit viertelstundenscharfer Bilanzierung aller Marktteilnehmer ist eine annéahernd gleich
exakte Bilanzierung wie mit der doppelten Sammelschiene mdglich. Das sollte zuktinftig im Rahmen
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von iMSys fiir eine exakte Abrechnung genutzt werden. Fiir eine Ubergangszeit stellt die Verrechnung
anhand von Standardlastprofilen eine akzeptable und in der Praxis angewandte Lésung dar.

3.3. Besonderheiten beim Summenzahlermodell

Zahlerkorrektur Erzeugungszahler

Sollte durch die Verminderung des Bezugswertes um den Verbrauch der Marktteilnehmer der errech-
nete Bezug kleiner Null werden, so ist die Einspeisung aus der Erzeugungsanlage in das Netz der
allgemeinen Versorgung um den Differenzbetrag zu Null zu korrigieren.

Widerspruch in der Gesetzgebung

Im Kontext des Summenzéahlermodells gibt es einen Widerspruch in der Gesetzgebung: Das Sum-
menzahlermodell ist im EnNWG (820 Abs. 1d) und im KWKG (814) verankert. Es bestehen jedoch Wi-
derspruche in Bezug auf das Eichrecht. Im Eichrecht ist geregelt, dass von allen Z&hlern die abrech-
nungsrelevanten Daten abgelesen werden kénnen missen. Im Summenzéahlermodell ist das fir den
Kundenanlagenbetreiber nicht méglich, weil dessen abrechnungsrelevanter Wert in bestimmten Féllen
durch Verrechnung mit anderen Zahlern korrigiert wird. Es besteht der Wunsch, dass der Gesetzgeber
diesen Widerspruch auflést und in diesem Kontext das Eichrecht anpasst.

Behandlung SLP — RLM Verrechnung / Schwierigkeiten Abrechnung

Wenn der Gesamtbezug in einer Kundenanlage 100.000 kWh/Jahr Ubersteigt oder eine Erzeugungs-
anlage mit einer installierten Leistung groRer 100 kW oder 2 Erzeugungsanlagen mit unterschiedli-
chen Vergutungssatzen (EEG und KWKG) installiert ist/sind, muss als Summenzéhler ein RLM Zahler
verbaut werden. Da fir die Unterzahler (Marktteilnehmer) in der Regel SLP-Z&hler mit jahrlicher Able-
sung eingesetzt werden, besteht hierbei die Schwierigkeit darin, dass unterschiedliche Messmethoden
miteinander verrechnet werden missen (RLM mit monatlicher und SLP mit jahrlicher Abrechnung).
Dies fuihrt dazu, dass die abgerechnete Restbezugsenergiemenge je Zeiteinheit vom tatsachlichen
Verbrauchsverhalten der Anlage abweichen und die am Summenzahler abgerechnete Energiemenge
nicht aufgrund der Zahlerstande errechnet bzw. nachvollzogen werden kann. (Erlauterung: Die jahrli-
chen Ergebnisse sind aufgrund der absoluten Zahlerwerte korrekt, die Zwischenergebnisse schwan-
ken jedoch statistisch um den korrekten Wert. Das ist darauf zurtickzufiihren, dass es aufgrund der
Differenz zwischen dem Standardlastprofil und dem tatsachlichen Verbrauchsprofil, bei der Verrech-
nung zwischen SLP und RLM Messungen zu Abweichungen in einzelnen Zeitintervallen kommen
kann.)

Daher besteht von Seiten der KAB der Wunsch, dass der Gesetzgeber bei Kundenanlagen >100.000
kWh Bezug am Summenzahler anstatt einer RLM-Messung, wie im

812 Abs. 1 StromNZV geregelt, auch eine SLP-Messung als zulassig betrachtet. Dies ist vor allem bis
zur Verfugbarkeit einer technisch und wirtschaftlich zumutbaren Losung Uber intelligente Messsyste-
me und Zahlerstandsgangmessungen (ZSG) sowie ein — das berlcksichtigendes — Messkonzept
winschenswert.

Stichtagsbezogene Ablesung

Wenn keine fernauslesbaren Zahler verbaut sind und keine Genehmigung des Marktteilnehmers fur
die monatliche Aus- bzw. Ablesung vorliegt, stimmen der KAB und der VNB ein gemeinsames Ab-
lesedatum ab, damit eine beidseitig nachvollziehbare Abrechnung erstellt werden kann. Abweichende
Abrechnungsstichtage kdnnen sowohl bei Mieterstromkunden als auch bei Marktteilnehmern zu einer
zusatzlichen Ablesung fiihren. Da in Kundenanlagen zumeist eine EEG oder KWKG Anlage einge-
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bunden ist, die aufgrund von gesetzlichen Vorgaben zum Jahresende des Kalenderjahres abgerech-
net werden (31.12.), sollte dieses Ablesedatum dem Jahreswechsel mdglichst nahe liegen.

Solange keine fernauslesbaren Zahler installiert sind, kann der Kundenanlagenbetreiber nur eine jahr-
liche Abrechnung mit Abschlagen oder eine monatliche Abrechnung auf Basis von Prognosewerten
mit den oben erwahnten Abweichungen vom VNB erhalten.

3.4. Fur beide Messmodelle gultige Punkte

Anmeldung einer Kundenanlage

Bei jeder Einrichtung einer Kundenanlage sollen von Anfang an fur alle Zahlpunkte innerhalb der An-
lage Zahlpunktbezeichnungen vergeben werden. Damit stehen auch fiir die Zahlpunkte von Mieter-
stromkunden Zahlpunktbezeichnungen fur eine zukinftig mogliche Marktkommunikation fest. Da diese
Mieterstromzahler jedoch nicht Teil der offiziellen Marktkommunikation sind, sind diese solange sie an
der Mieterstromversorgung teilnehmen ,deaktiviert“. Dieses Vorgehen héatte den Vorteil, dass die VNB
es bei einer Kundenanlage nicht mit einer ,Black Box" zu tun hatten und somit eine Statusanderung
von Kundenanlagen-Angehorigen einfacher mdéglich wird (siehe Kapitel 4).

Die Beschlusskammer 6 der BNetzA hat im ,Prozessvorschlag zur Netzzugangsabwicklung in Kun-
denanlagen” einen Vorschlag unterbreitet, der in die beschriebene Richtung geht. Es ware win-
schenswert, wenn bei der Bearbeitung des Prozessvorschlags die aus der Praxis abgeleiteten Vor-
schlage dieser Ausarbeitung berticksichtigt werden, insbesondere Abschnitt 3.2, Kapitel 4 sowie Ab-
schnitt 5.2.

4. Statusdnderungen Kundenanlagen-Angehorige

Statusanderungen von Kundenanlagen-Angehdrigen innerhalb eines Mieterstrommodells zwischen
Drittbelieferung (Marktteilnehmer) und Direktbelieferung (Mieterstromkunde), kénnen fir Verwirrung
und groRen Aufwand sorgen. Dies geht nicht selten in Form von Verzdgerungen zu Lasten der Mieter.
Daher ist ein einfaches und schnelles Verfahren fiir den Wechsel aus dem bzw. in das Mieterstrom-
modell sinnvoll und anzustreben.

Anstatt langwieriger und aufwandiger Anmeldungen und Stilllegungen von Zahlern schlagen wir vor,
die betroffenen Z&hlpunkte lediglich zu aktivieren oder zu deaktivieren. Dieses Vorgehen wird von
einigen Netzbetreibern bereits heute erfolgreich praktiziert.

Wenn ein Kunde in die Direktbelieferung wechselt, wird sein Zahlpunkt vom Netzbetreiber deaktiviert.
Der Zahlpunkt bleibt im System erhalten, befindet sich nun allerdings auRerhalb der normalen Markt-
kommunikation. Dieser Zahlpunkt dient nun ausschlie3lich zur internen Verrechnung des Kundenan-
lagenbetreibers. Ein deaktivierter Zahlpunkt ,schlaft’. Méchte nun ein Kunde aus der Direktlieferung in
die Drittversorgung wechseln, wird der Zahlpunkt fir die Marktkommunikation wieder ,geweckt" bzw.
aktiviert.

Eine Mdglichkeit bei Mieterstrommodellen komplett auf einen Zahlerwechsel zu verzichten, stellt ein
Zahlerpachtmodell zwischen Messstellenbetreiber und KAB dar.
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Die im Rahmen des Digitalisierungsgesetzes anzupassenden Datenmodelle und Marktkommunikation
sind zukUnftig in den hier skizzierten Ablaufen zu bertcksichtigen und nach Méglichkeit so auszuge-
stalten, dass sie Mieterstrommodelle nicht behindern.

Damit ein auf allen Seiten mdglichst reibungsloser Wechsel zwischen Marktteilnehmern und Mieter-
stromteilnehmern bzw. andersherum ablaufen kann, wird folgendes Vorgehen angestrebt: Mittels ei-
nes festgelegten Excel-Formulars (Wechselformular) meldet der KAB bzw. ein von ihm beauftragter
Dienstleister dem VNB dass ein Mieterstromteilnehmer in die Marktbelieferung wechselt (Vorausset-
zung dafir ist die oben beschriebene Vergabe einer Zahlpunktbezeichnung und ,Aktivierung“ bzw.
.Deaktivierung" des Zahlpunkts). Das Excel-Formular verbindet die Vorteile, einer niedrigen Eintritts-
hirde und der Automatisierbarkeit. Nach der Meldung durch den KAB aktiviert oder deaktiviert der
VNB den Zahlpunkt. Die Wechselfristen sollen 5 Werktage betragen bzw. sich an der GPKE orientie-
ren. Durch die Aktivierung des Zahlpunktes besteht fir einen Lieferanten, der den Marktteilnehmer
versorgen mochte, folglich die Mdéglichkeit, diesen Uber die tUbliche Marktkommunikation beim VNB
anzumelden.

Ablauf — Wechsel eines Marktteilnehmers zu Mieterstrom:

Der Marktteilnehmer schlief3t einen Vertrag zur Direktversorgung mit dem KAB

Der KAB schickt dem VNB das ausgefuillite Wechselformular per Malil

B Der Zahlpunkt wird innerhalb der entsprechenden Fristen vom VNB ,deaktiviert* (formlose Antwort
des VNB per Mail)

®  Mit dem Datum der ,Deaktivierung” beginnt die Direktlieferung und die Zustandigkeit des KAB fir
den Z&ahlpunkt

® Berechnungsformel fir den Summenzahler muss entsprechend beim VNB angepasst werden.

Ablauf — Wechsel eines Mieterstromteilnehmers in die Marktbelieferung:

Der Mieterstromteilnehmer teilt dem KAB den Wechselwunsch mit

Der KAB schickt dem VNB das ausgefullite Wechselformular per Malil

® Der Zahlpunkt wird innerhalb der entsprechenden Fristen vom VNB ,aktiviert* (formlose Antwort
des VNB per Mail)

®  Mit dem Datum der ,Aktivierung“ beginnt die Zusténdigkeit des VNB

® Berechnungsformel fir den Summenzahler muss entsprechend beim VNB angepasst werden.

B Der KAB teilt dem Kunden mit, dass er nun innerhalb von 6 Wochen, bzw. innerhalb der Vorgaben
der GPKE wechseln kann, bevor er vom Grundversorger kontaktiert wird.
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5. Anhange

5.1. Definition einer Kundenanlage

Im 8 3 Nr.24a EnWG hat der Gesetzgeber die Voraussetzungen zur Klassifizierung einer elektrischen
Anlage als Kundenanlage aufgefuhrt. Kundenanlagen nach 83 Nr. 24a sind:

Energieanlagen zur Abgabe von Energie,

m die sich auf einem rdumlich zusammengehdrenden Gebiet befinden,

B mit einem Energieversorgungsnetz oder mit einer Erzeugungsanlage verbunden sind,

m fir die Sicherstellung eines wirksamen und unverfélschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit
Elektrizitat und Gas unbedeutend sind und

B jedermann zum Zwecke der Belieferung der angeschlossenen Letztverbraucher im Wege der
Durchleitung unabhangig von der Wahl des Energielieferanten diskriminierungsfrei und unentgelt-
lich zur Verfigung gestellt werden.

Bei diesen Kriterien handelt es sich teilweise um auslegungsbedurftige Sachverhalte, weswegen es
notwendig ist, folgende Begriffe zu scharfen.

Raumlich zusammengehotrendes Gebiet

In der Gesetzesbegrindung zu 8 3 Nr. 24a EnWG ist die Kundenanlage sehr eng gefasst. Anhand der
Gesetzesbegriindung sollen vor allem eng begrenzte ,Hausanlagen“, im Einzelfall auch Energieanla-
gen, die sich tber ein groReres Grundstiick erstrecken, in Betracht kommen.

AuRBerdem liegt aus Sicht der Regulierungsbehdrden ein raumlich zusammengehdrendes Gebiet dann
vor, wenn es sich entweder um ein oder mehrere aneinandergrenzende Grundstiicke handelt; dabei
kénnen die aneinandergrenzenden Grundstiicke auch unterschiedlichen Eigentiimern gehéren. Wei-
terhin haben die Regulierungsbehérden in ihnrem gemeinsamen Positionspapier im Zusammenhang
mit geschlossenen Verteilernetzbetreibern ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die geographische
Begrenztheit des Gebiets eines geschlossenen Verteilernetzes nicht unbedingt deshalb ausgeschlos-
sen ist, wenn dies durch 6ffentliche StraBen und Wege durchschnitten wird. Bei der Beschreibung des
raumlich zusammengehdrenden Gebiets der Kundenanlage haben die Regulierungsbehérden in ih-
rem Positionspapier auf diesen Ausnahmetatbestand nicht hingewiesen. Daraus lasst sich ableiten,
dass die raumliche Zusammengehdrigkeit des Gebiets einer Kundenanlage nicht mehr gegeben ist,
wenn sich in diesem Gebiet 6ffentliche StralRen und Wege befinden.

Fur die Sicherstellung eines wirksamen und unverféalschten Wettbewerbs bei der Versorgung
mit Strom unbedeutend.

Die Bundesnetzagentur hat sich in diesem Zusammenhang wie folgt geduRRert: Bei einer Anzahl von
deutlich Giber 100 angeschlossenen Letztverbrauchern kann nicht mehr ohne weiteres davon ausge-
gangen werden, dass dies unbedeutend fur die Sicherstellung eines wirksamen und unverfalschten

Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektrizitat sei.
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A. Ort der Kundenanlage (KA) — Anschlussnehmer - Zahleridentifikation

StraRe, PLZ, Ort (Adresse Netzanschlusspunkt zum Verteilnetzbetreiber + ggf. weitere
Adressen KA)

Anschlussnehmer (81 Abs. 2 NAV) (Besitzer Gebaudetechnik)
Zahlpunktbezeichnung Summenzahler
Zahlernummer Summenzéhler

Nr. Anschlussobjekt (von Netzbetreiber auszufiillen)

B. Kundenanlagenbetreiber

Name
Anschrift (StraBe, PLZ, Ort)
Falls vorhanden: Betriebsnummer des KAB bei der Bundesnetzagentur

Energierechtlicher Status der Kundenanlage

C. Messstellenbetreiber

Name
Anschrift (Stral3e, PLZ, Ort)
BDEW Codenummer MSB

D. Ansprechpartner Kundenanlagenbetreiber / Messtellenbetreiber

Ansprechpartner (Name, Email, Telefon)

E. Netzbetreiber des Netzes an das die Kundenanlage angeschlossen ist

Name
Anschrift (Stral3e, PLZ, Ort)
Netzbetreibernummer

Ansprechpartner (Name, Email, Telefon)

Abbildung 1: Formular Stammdaten Kundenanlage

Nr. Anschlussobjekt
(von Netzbetreiber auszufillen)

F. Zahlpunkte

F.1 zu aktivierende Zahlpunkte

u Anschlussnutzer (81 Abs. Ablese A A Adresse (kann in- Name neuer
Zahlpunktbezeichnung Zlltr ) 3 NAV) (Mieter/Kunde/ lese- Ziltr Ziltar nerhalb der Kunden- Stromlieferant
nummer stand typ i
Anlagennummer) datum anlage differieren) (sofern bekannt)
F.2 zu deaktivierende Zahlpunkte
Zahler- Anschlussnutzer (§1 Abs. Zahler- Adresse (kann in- Name neuer
Zahlpunktbezeichnung ———— 3 NAV) (Mieter/Kunde/ stand nerhalb der Kunden- Stromlieferant
Anlagennummer) anlage differieren) (sofern bekannt)

F.3 Zahlpunkte Marktteilnehmer
(aktive Zahlpunkte)

Zéhler- Anschlussnutzer (81 Abs. Zahler- Adresse (kann in- Name neuer
Zahlpunktbezeichnung 3 NAV) (Mieter/Kunde/ stand nerhalb der Kunden- Stromlieferant

nummer Anlagennummer) anlage differieren) (sofern bekannt)

F.4 Zahlpunkte Marktteilnehmer
(deaktivierte Zahlpunkte)

Zihler- Anschlussnutzer (81 Abs. Ablese Zéhler- Adresse (kann in- Name neuer
Zahlpunktbezeichnung 3 NAV) (Mieter/Kunde/ lese- o nerhalb der Kunden- Stromlieferant

nummer

Anlagennummer) datum anlage differieren) (sofern bekannt)

Abbildung 2: Formular zur Aktivierung und Deaktivierung von Zéhlpunkten innerhalb der Kundenanlage (Anschlussob-
jekt 1..n)



5.3. Standard-Messkonzepte

Messprinzip: Doppelte Sammelschiene

Bezug/Lieferung

Messung —
Mieterstrommodell l

Z,, Z, und Z; Mietstromteilnehmer

Z;, Z, Marktteilnehmer

Untermessung flr
Stromerzeugung mit
Rucklaufsperre

N
——
N

2

ZS zs Zn

Messprinzip: Summenzahlermodell

———Qiiﬂ ------------- —

Z,, Z, und Z; Mietstromteilnehmer

Z, Marktteilnehmer
Zéihler fir Lieferung e Ze 2o
und Bezug: Summendif-
ferenzmessung
| —
Z, - z Z, z, 2

I

Untermessung flr
Stromerzeugung mit
Riicklaufsperre
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®  Versorgung von Kundenanlagen (Strom)“ vom BDEW
B Gesetze
= EnWG 83, Nr. 24a und b und 820 Nr.1d
= KWKG2016 §14
= EEG2017 895 (Verordnungsermachtigung Mieterstrom)

beegy’ o3))|| OUEEEEGED
W\

ENGYNIOUS

energy solutions

EnergieAgentur NRW M)

— L)
ki o e ’9, wHeidererger E KWA '\f’s\ Netze BW

Baden-Wiirttemberg ENERGIEGENOSSENSCHAFT oG
Contracting AG

l —— B

Polarstern E—— IR, i

o Wirklich bessere Energie. _- PR, pruden-Wirtwembers U}b?jﬁ
SCHLEUPEN AG Energie

WEBW WIRSOL

=—————=— Neus Energie GmtH DIE MARKE DER WIRCON GRUPPE

Verfasser Kontakt

Nicolai Ferchl (Discovergy und Heidelberger Dr. Carsten Tschamber
Energiegenossenschaft) Geschaftsfihrer

Karlheinz Rausch und Horst Zeller Solar Cluster Baden-Wiurttemberg e.V.
(Netze BW) Meitnerstr. 1

70563 Stuttgart

Tel.: +49 (0) 711 7870-309

Jann Binder und Carsten Tschamber carsten.tschamber@solarcluster-bw.de
(Solar Cluster BW)

Hans-Gunter Hogg (beegy)
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